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[ Bassin de la Vienne Tourangelle
CENTRE- D Bassin de la Vienne
VAL DE LOIRE N "

Bassin Loire-Bretagne

1. Introduction

Indre-et-Loire

Le périmétre du SAGE Vienne Tourangelle a été fixé par
arrété inter-préfectoral le 02 mars 2021,

Le bassin versant s'étend sur 1 310 km? et rassemble 107
communes réparties sur les départements de I'Indre-et-
Loire (région Centre-Val de Loire), de la Vienne (région
Nouvelle-Aquitaine) et a la marge sur le département du
Maine-et-Loire (région Pays-de-la-Loire).

.~y NOUVELLE-
7Y AQUITAINE —

Conception : EPTB Vienne - Sources : IGN, EPTB Vienne s

Figure 1 : Carte de localisation du périmétre du SAGE de la Vienne
tourangelle

1.1 Rappel du contexte et de la démarche

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de
I'eau et des milieux aquatiques a I'échelle d’'un bassin versant. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de
mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques
pour une gestion concertée et collective de I'eau, qui doit satisfaire I'objectif de bon état des masses d'eau.

Le SAGE, déclinaison locale du SDAGE, a notamment pour vocation de définir des dispositions et de
prescrire des régles permettant l'atteinte des objectifs généraux, tenant compte des adaptations
nécessaires au changement climatique, ainsi que les principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code
de I'environnement et la satisfaction ou la conciliation des usages. Il est compatible avec les objectifs généraux et
les orientations du SDAGE. Il constitue un projet local de développement, tout en s'inscrivant dans une démarche
de préservation de la ressource en eau et des milieux.

Le SAGE est élaboré, révisé et suivi par les acteurs locaux (élus, associations et usagers) et les services déconcentrés
de I'Etat, réunis au sein de la Commission Locale de I'Eau (CLE). La CLE est une assemblée, qui élabore, révise et
suit sa mise en ceuvre. La CLE du SAGE Vienne Tourangelle regroupe 56 membres répartis dans 3 colléges.

La structure et la composition de la CLE du SAGE de la Vienne Tourangelle ont été validées par I'arrété préfectoral
du 16 décembre 2021. Les regles de fonctionnement ont été validées lors de la CLE d'installation du 28 janvier

2022.
Rédaction du
2015 2017 2022 SAGE 2025/2026
Etat (1an)
initial an
EMERGENCE ELABORATION S OBE
2016 Arrété 2023/2024

de périmitre Diagnostic (6 mois)

2020 2021 Tendances et scénarios
Dossier Constitution _ (8 mois)
préliminaire delaCLE Choix de la stratégie
(6 mois)

Figure 2 : Chronologie des étapes de mise en ceuvre du SAGE Vienne Tourangelle. Réalisation : EPTB Vienne.

1.2 Les objectifs du diagnostic du SAGE Vienne Tourangelle

L'état initial du SAGE a été validé par la Commission Locale de I'Eau en juillet 2022.
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Ce document présente le diagnostic global de la gestion de I'eau. Il fait la synthése des éléments mis en
évidence dans le dossier d'état initial et traduit également les échanges qui ont eu lieu lors des ateliers participatifs
effectués durant cette phase (mai 2023).

Ce diagnostic entend apporter une vision plus synthétique de la gestion de I'eau autour de laquelle pourra se
construire le projet de SAGE lors des phases suivantes. Il identifie notamment :

Les interactions entre les ressources en eau et les usages et les causes d'altérations ;
Les atouts et les faiblesses du territoire,
Les enjeux et objectifs du SAGE.

Techniquement, cette phase passe par une mise en relation des éléments factuels de I'état initial pour déterminer
les causes de l'altération ou de la préservation actuelle des milieux naturels et leurs implications. Les enjeux et
objectifs qui en découleront permettront aux acteurs de définir la stratégie du SAGE, en vue de la rédaction des
documents constitutifs (reglement et Plan d’Aménagement et de Gestion Durable - PAGD).

Le diagnostic est élaboré au moyen de la méthode « Pressions - Impacts ». Les acteurs, les activités, les usages
sont les forces motrices du territoire. Ces forces sont a traduire en pressions sur le milieu puis en impacts.

Le diagnostic est organisé en 4 volets :

- Volet « Ressources et prélevements » (équilibre quantitatif) ;
- Volet « Qualité des eaux » ;

- Volet « Milieux aquatiques et humides » ;

- Volet « Acteurs et Programmes ».

1.3 Le déroulement de la méthodologie de concertation

Des ateliers de concertation se sont déroulés le 25 mai 2023, réunissant un panel diversifié d’acteurs du territoire.
Au total 31 participants étaient présents.

Les acteurs ont été invités a réfléchir collectivement aux forces/ faiblesses/contraintes/opportunités du territoire
mais également aux évolutions observées sur les derniéres années concernant les thématiques «gestion
quantitative », « gestion qualitative », « milieux, biodiversité et risques », « gouvernance programmes et acteurs ».

Le travail en concertation est central dans I'élaboration du SAGE, et permet de sappuyer sur les
connaissances et expertises locales et les valoriser, de débattre et confronter les points de vue, de proposer des
solutions adaptées au territoire et de travailler a la recherche du consensus.

Le guestionnaire d'évaluation distribué aux participants a permis d’en tirer les éléments suivants :

Les forces / faiblesses / menaces / opportunités ont été abordés dans leur globalité lors des ateliers ;

Selon les participants, le SAGE Vienne Tourangelle pourra permettre une meilleure cohérence et une
harmonisation des politiques publiques et de gestion de I'eau, de renforcer les connaissances locales et
d'initier une adaptation du territoire aux impacts du changement climatique.

Les thématiques « gestion quantitative » et « gestion qualitative » sont jugées prioritaires pour le SAGE.

Des détails concernant les différents éléments clés identifiés lors des ateliers ainsi que les retours sur le déroulé des
ateliers et les attentes vis-a-vis du SAGE sont insérés en annexe.

Afin d'approfondir certains éléments issus des ateliers, des entretiens téléphoniques ont été réalisés.
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2. Le diagnostic du SAGE Vienne Tourangelle

2.1 Volet « Quantité des ressources en eau » e &

Retours des participants lors des ateliers de concertation :

- Levolet quantitatif est identifi€ comme un enjeu majeur du SAGE.

- En comparaison avec les bassins alentours, les participants ont le sentiment que le territoire est encore
préservé vis a vis de la gestion quantitative et que les ressources en eau ne sont pas un facteur
limitant (AEP, développement local, ...).

- Les ressources sont globalement a I'équilibre quantitatif mais des déséquilibres importants sont
observés sur les affluents. La Vienne n'est pas concernée par des déficits importants.

- La pression de prélévement est importante (AEP, agriculture) et les acteurs signalent un impact sur les
débits de certains cours d'eau (ex. Négron, Veude). Dans ce contexte, le changement climatique constitue
une menace pour la pérennité des usages de I'eau.

- Localement, des pertes de ressources en eau de surface par infiltrations sont constatées (ex. Vienne, Manse).

- Peu d'initiatives d’anticipation et d’adaptation sont recensées : les prélevements sont faiblement mis
en perspective avec la disponibilité de la ressource, face au manque de mise en ceuvre d'une gestion
structurelle, la gestion de crise domine.

- Il n'y a pas de gestion quantitative concertée entre les départements. Une harmonisation des
réglementations au sein des arrétés-cadre sécheresse est souhaitée par les participants.

- Des débats ont émergé concernant la rétention de I'eau sur le territoire et sur les moyens a mettre
en ceuvre (ex. développement de zones humides pour faciliter l'infiltration de I'eau, création de retenues,
etc.).

- De maniere assez consensuelle, un manque de connaissance (ou a minima de sa diffusion) est souligné
sur différentes thématiques (hydrogéologie, relation nappe-riviére, disponibilité des ressources, pressions
des prélevements, etc.).

- Les participants notent I'importance de réfléchir collectivement au devenir de I'agriculture locale et de ses
besoins en eau.

- L'opportunité de renforcement des connaissances par le biais de I'étude HMUC portée par I'EPTB Vienne est
mise en avant.

- Des précisions sont demandées quant au role de la présence de barrages dans la réalimentation en eau de
la Vienne et sur les besoins du CNPE de Civaux notamment en période estivale.
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ROCHE-TALAMIE
CHATELUS

\ ST MARC VILLEJOUBERTH, |
Lac de retenue U\R"GE* “

% Usine hydroslectrique

L'objectif de cette partie est d’analyser I'état quantitatif des ressources en eau du territoire. Les éléments sont
abordés en détails dans I'étude de Suez (2018) et dans I'état initial du SAGE. Le lien « pression - impact » est détaillé
par la suite dans la partie sur les facteurs de dégradation (§ 2.1.2).

A noter que des précisions sur |'état quantitatif sur le SAGE Vienne Tourangelle seront apportées dans le cadre de I'étude
quantitative HMUC (Hydrologie Milieux Usages Climat) menée par I'EPTB Vienne. Les résultats de cette étude
permettront de mettre en place une gestion structurelle (détermination des volumes prélevables et répartition par
usage) mais également a réinterroger la gestion conjoncturelle (= gestion de crise) en place sur la base des nouvelles
connaissances acquises.

C~ L’état quantitatif des ressources en eau superficielles

f Le fonctionnement hydrologique du bassin

Le territoire du SAGE Vienne Tourangelle se situe a I'extréme aval du bassin versant de la Vienne, de sa
confluence avec la Creuse au Bec-des-Deux-Eaux a Ports-sur-Vienne jusqu’a sa confluence avec la Loire a Candes-
Saint-Martin et comprend plusieurs affluents rive droite et gauche de la Vienne ainsi que leurs bassins
versants. Au total, 579 kilometres de cours d'eau (BD Carthage) sont compris dans le périmétre.

Les régimes des cours d'eau sont de type pluvial océanique avec une alternance de hautes eaux en période
hivernale et des basses eaux en été. Néanmoins, des fonctionnements distincts sont constatés entre I'axe
Vienne et ses affluents.

L'axe Vienne est structurant pour le périmétre du SAGE Vienne Tourangelle. Son hydrologie dépend
de deux principaux facteurs :

- Leséchanges avec sa nappe d’accompagnement, et indirectement avec la nappe de la Craie du Séno-
Turonien qui est située sous I'aquifere alluvial ;

- Les lachers des lacs de réserves en amont sur la Vienne et ses principaux affluents, dont la gestion
entraine une modulation importante des débits, principalement en période d'extréme hydrologique.

En effet, la Vienne est un axe réalimenté par soutien d’étiage pour

| e cumwmer ’—EJ garantir le bon fonctionnement de la centrale de Civaux
(disposition 7B-5 du SDAGE 2022-2027). Les débits sont alors

régulés par la présence d'ouvrages hydroélectriques notamment sur
les affluents de la Vienne a I'amont du SAGE Vienne Tourangelle ; en
I'occurrence les retenues du Taurion et de la Maulde. En hiver et au
printemps, des réserves sont constituées en prévision du soutien
d'étiage, puis de début juillet a fin octobre, I'eau stockée est

Siewws progressivement restituée. La réglementation du SDAGE Loire-
Bretagne oblige le CNPE (Centre Nucléaire de Production d'Electricité)

LAVAUD-GELADE 0,

£

INNIIN

VASSIVIERE

LETROIT \
S"E maRTINEX R
L FLEIX 3,/
LA CHATRE BUJALEUF &/
LANGLERET, |

Station de mesure
des débits

Dérivation

sur-Vienne
LIMOGES . s . < . . . I
Figure 3 : Schéma de la chaine de barrages et des lacs réservoirs sur le bassin de la Vienne. Source : EDF
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3 garantir un débit minimal en aval de la centrale (10 m’/s au niveau de la commune de Cubord, en amont du
périmetre).

A noter que I'étude HMUC de I'EPTB Vienne étudie plus précisément le fonctionnement des barrages
hydroélectriques a I'amont du bassin de la Vienne.

Les affluents de la Vienne sont caractérisés par une hydrologie et des usages plus contraignants. Les fluctuations
des débits a I'échelle saisonniére sont davantage marquées et les cours d'eau sont concernés par une forte
problématique d'assecs ou de déficits de débits.

A cejour, le territoire dispose d'un réseau de suivi inégalement réparti. Avec 2 stations sur le périmétre, I'axe
Vienne est le plus desservi (Nouatre et Chinon). La Manse et la Veude, sont chacune équipées par une station
hydrométrique. Depuis 2018, le Négron fait I'objet de mesures des débits en continu et des jaugeages réguliers
sont effectués par la CC. Chinon Vienne et Loire. L'instrumentation des cours d'eau est en cours sur le
périmétre (ex. Bourouse) et pourrait permettre d'affiner les connaissances sur le fonctionnement des cours d’eau
et les évolutions des débits. En revanche, les autres cours d’eau du bassin versant de la Vienne Tourangelle ne
bénéficient pas de suivis hydrométriques en continu.

En période d'étiage, la Direction départementale des Territoires (DDT) de I'Indre-et-Loire assure un suivi sur
urs cours d’eau (ex. jaugeage sur la Bourouse).

e SAGE pourrait permettre de renforcer les réseaux de suivis des cours d’eau sur les secteurs ou
n besoin est identifié et/ou pour répondre a un objectif.

f Analyse de l'état quantitatif des ressources : I’évolution des débits

Les fonctionnements hydrologiques distincts conduisent a des dynamiques d'évolution des débits différentes
entre 'axe Vienne et ses affluents.

Les débits sur I'axe Vienne

Comme vu précédemment, les débits sur I'axe Vienne sont influencés par la présence d'aménagements
hydrauliques, assurant un soutien d'étiage en période estivale. Le module de la Vienne & Nouéatre est de 189 m*/s.
Les débits moyens mensuels varient entre 350 m*/s (mois de février) et 58,5 m*/s (au mois d'aout).

Variation du débit moyen mensuel @ Débits ([ Erreur standard

Débit (m3/s)
4004

Jan Fevr  Mars Avr Mai Juin Juill Aput  Sept Qct Nov Dec

Figure 4 : Evolution du débit moyen mensuel et erreur standard de la Vienne & Noudtre (L 70006101) calculés sur la chronique 1959-2022. La ligne en pointillés bleus
représente le module. Source : données hydro portail.

I Note: e QMNAs qui traduit la sévérité de I'étiage est estimé a 32,4 m3/s a la station de Nouatre.

Commission Locale de U'Eau -22/09/2023 - page 6
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Figure 5 : Variation du débit moyen mensuel de la Veude a L émeré. Source :

Jan

Vienne
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L'état initial du SAGE signale une diminution du débit annuel de 15% sur les 10 dernieres années par rapport a
I'ensemble des années disponibles, notamment en période estivale : les débits mensuels moyens se rapprochent
des débits indicateurs d'étiages séveres et la durée de la période de basses eaux s'allonge.

Des débits d'étiage marqués sur les affluents de la Vienne

Plusieurs cours d'eau suivis par I'OFB (ex. Réveillon, Mable, Mardelon, Négron) apparaissent sensibles a I'étiage
avec des situations d'assec ou de perturbation des écoulements. L'état initial du SAGE note I'apparition d'un
«signal a la hausse des débits caractéristiques d'étiage ». Cependant, ce constat est a nuancer en raison de la
faible longueur de la chronique disponible.

Sur la Veude, le module est de 1,15 m*/s; le débit moyen mensuel alterne entre 2,2 m*/s (février) et 0,3 m*/s
(septembre). Le cours d'eau est concerné par des étiages importants : le QMNAs estimé est de 0,09 m>/s a la
station de Lémeré. Durant I'été 2022, le cours d’eau était quasiment en assec.

B 0:bits pariode d'étiage 2022
B Erreur

Débit (m3/s)
1.8+

0.9

07-17
2022

10-20 1231
2022 3

Fevr Mars Avr  Mai Juin  Juill Aout Sept Oct MNov Dec

Figure 6 : Détails sur la période d'étiage de la Veude a Lémeré. Source : Hydro portail.

Hydro portail.
I Ecoulement visible Ecoulement visible mais faible
Sur le Négron, les assecs sont récurrents -Ruptured'écoulemem -Assec
notamment sur sa partie médiane et des ruptures 100
d’écoulement ont été observées sur sa partie aval. v 80
. . . s )
Cette diminution des débits sur le secteur aval est 2 60
a mettre en lien avec l'infiltration des ressources 2 40
]
vers les eaux souterraines. 5 20 I I
c
- - R 3
Les débits d'étiage sont extrémement 0
. ' 4 ’ . F b‘\%\%'\’\q”\q%q'b\‘ﬂ'rﬂ’
variables d'une année sur [l'autre; ils N fa, B S T LAl L g

dépendent en partie du remplissage des

nappes sous-jacentes. Figure 7 : Historique de I'écoulement des cours d'eau de la masse d'eau Négron.

Source : SDE Vienne 2018-2027
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Débit (m3/s) @ Erreur st

1.8+

Sur la Manse, les débits sont faibles : le module est
de 0,71 m%/s et le débit moyen mensuel alterne
entre 1,55 m*/s (février) et 0,28 m*/s (ao(it). Le cours
d'eau est également concerné par des étiages
importants : le QMNAs estimé est de 0,18 m*/s a
la station de Crouzilles. Durant I'été 2022,
I’écoulement était faible a Drache.

Figure 8: Variation du débit moyen mensuel de la Manse a Crouzilles o Jan  Fevr Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec
(L702000101). Source : Hydro portail.

Ces évolutions sont entre autres a mettre en lien avec les effets du changement climatique,
'évolution de I'occupation des sols et des besoins en eau. Ces é/éments sont abordés en détails dans la
rtie 2.1.2.

L'étude des débits sera affinée dans le cade de I'étude HMUC dont le volet « hydrologie » vise a
décrire et analyser en détails les différentes composantes du régime hydrologique et a croiser ces éléments
avec les volets Milieux-Usages-Climat.

A ce jour, il en ressort un manque important de connaissances concernant les gammes de débits
en dessous desquels des impacts peuvent étre constatés sur les milieux.

L'impact des plans d’eau (interception et évaporation) sur I'hydrologie est considéré comme
significatif sur le périmétre (Suez, 2018).

1 Larelation nappe-riviere

L'étude portant sur « la synthese des connaissances et préconisations pour le suivi hydrologigue et piézométrique
sur le bassin de la Vienne Tourangelle », réalisée par Suez Consulting en mars 2018 souligne I'existence d'une
relation nappe-riviére importante et relativement constante sur le périmétre avec une contribution des
eaux souterraines a I'écoulement de surface. En alimentant puis en drainant les cours d'eau selon la période
de I'année, les nappes jouent un role important dans I'hydrologie du bassin versant.

Représentation schématique des échanges nappe / riviére :

2 substratum 3

substratum

1, 2 : la riviére alimente la nappe. 3 : la riviére draine la nappe

Figure 9 : Représentation schématique des échanges nappes-riviéres. Source : OFB.

La Vienne est alimentée par sa nappe alluviale et par la nappe du Séno-Turonien (en sous-bassement) en période
d'étiage.
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Les débits du Mable, de la Veude et du Négron (secteurs en déséquilibres quantitatifs importants) sont en
partie assurés par la nappe des sables et gres du Cénomanien. L'aquifere, qui relargue progressivement I'eau,
permet de soutenir assez efficacement les étiages des cours d'eau. Néanmoins, I'état quantitatif médiocre de
la nappe peut ainsi expliquer en partie les perturbations des écoulements constatés localement. En effet,
le niveau de la nappe baisse de fagon réguliére depuis plusieurs années et contribue de moins en moins aux
débits des cours d'eau.

L'influence de la nappe du Séno-Turonien est également soulignée pour les bassins de la Veude et du Négron par
I'étude de Suez (2018). La CC. Chinon Vienne et Loire et le Syndicat des Bassins du Négron et du Saint-Mexme ont
équipé le cours d'eau du Négron ainsi que la nappe du Turonien afin de préciser localement les relations nappe-
riviere. Le Négron est a la fois alimenté par la nappe du Cénomanien en période de hautes eaux et par les
nappes du Jurassique et du Turonien en période d'étiage.

La Manse est soutenue par la nappe du Séno-Turonien.

En outre, la nappe des calcaires du Jurassique de I'anticlinal Loudunais présente un fonctionnement
complexe avec des interactions marquées avec eaux superficielles. Les eaux de pluie sont en effet
rapidement évacuées vers les rivieres. L'été la nappe s'‘épuise rapidement, décroche de la riviere dans les zones
amont ce qui peut entrainer des assecs séveres. La nappe draine et alimente les cours d’eau des bassins du Négron
et de la Veude.

Les connaissances sur les liens nappe-riviere nécessiteraient d’étre affinées sur le périmétre
(volumes, temps de transferts, identification des zones de drainance ascendantes et
descendantes, etc.). Pour cela un développement du réseau de suivi permettant de disposer
de piézométres sur chacun des sous-bassins hydrographiques est recommandé par I'étude de
Suez (2018).

L’étude HMUC en cours permettra de caractériser plus précisément la relation nappe-riviére
localement.

<~ L’état quantitatif des ressources en eau souterraines

T Le fonctionnement hydrogeéologique du bassin

?
N emmagasinée. Nappe = I'eau contenue dans les pores ou fissures des roches saturées.

Aquifére = formation géologique perméable ou poreuse au sein de laquelle I'eau peut s'écouler et étre

La plupart des nappes du territoire sont a inertie saisonniére (recharge en période hivernale et vidange en
période estivale) avec une cinétique de montée relativement rapide indiquant une réactivité a la recharge
pluviométrique.

Seules les masses d'eau captives comme les nappes du Cénomanien et du Jurassique captif ont des cycles
pluriannuels, pas directement liés aux cycles de recharge par les pluies efficaces avec une remontée des niveaux
piézométriques plus lente (plus vulnérables a I'impact des prélevements).

On distingue les aquiféres suivants (issu de I'étude de Suez, 2019) :
-
N

Commission Locale de U'Eau -22/09/2023 - page S



i

L d
SAG E T::eunrgﬁgeue Diagnostic du Schéma d’Ameénagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Vienne Tourangelle

Les alluvions de la Vienne : L'aquifére est constitué par des alluvions anciens sablo-graveleux assez peu
épais (une dizaine de metres au maximum) et renferme une nappe en relation directe avec celle du
Turonien. Cet aquifere de type libre présente une perméabilité d'interstices avec des ressources limitées
(productivité moyenne). La nappe est en relation étroite avec la Vienne. L'aquifére est soumis a des
variations saisonnieres sensibles. Les alluvions des vallées secondaires (Veude, Négron, etc.) disposent de
ressources en eau tres faibles.

La Craie du Crétacé supérieur (Sénonien et Turonien) constitue un réservoir aquifére important. Sur
le SAGE, la nappe de la Craie est en partie affleurante. La formation peu perméable des « Marnes a
Ostracées » sépare 'aquifere de celui des sables du Cénomanien (sous-jacent). Si de maniére générale
la craie est poreuse, elle n'est toutefois pas perméable intrinsequement. La nappe est alimentée quasi-
exclusivement par les pluies efficaces, ce qui explique les variations saisonniéres et
interannuelles des niveaux piézométriques. Drainée par la Vienne, la nappe de la Craie du Séno-
turonien participe largement au soutien des débits en période d'étiage. La nappe est largement impactée
par les activités humaines (nitrates, pesticides....

La nappe des sables et grés du Cénomanien : il s'agit d'un aquifére de type poreux, caractérisé par des
réservoirs fortement capacitifs mais peu transmissifs. Le Cénomanien présente une remontée des niveaux
piézométriques plus lente. Dans l'aire d'affleurement, la nappe est drainée par les cours d'eau (Mable,
Veude, Négron). Il n'y a pas d’échanges directs entre la nappe alluviale de la Vienne et la nappe du
Cénomanien (BRGM). Compte tenu de son fonctionnement, la nappe est vulnérable a
I'augmentation des prélévements et est classée en ZRE (Zone de Répartition des Eaux).

Les nappes des calcaires du Jurassique de I'anticlinal du Loudunais. Les calcaires oxfordiens

présentent des capacités importantes. Le Jurassique présente un fonctionnement indiquant une
réactivité a la recharge pluviométrique et une vidange lente des aquiféres.
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Masses d’eau souterraines et localisation des stations piézométriques
Légende

[ Limite du SAGE Vienne Tourangelle
i_._i Départements
Réseau hydrographique

Cours d'eau principaux

— La Vienne

~—— La Loire

Stations piézométriques

@ Actif

@ Inactif

Masses d'eau souterraines

| Calcaires a silex captifs du Dogger
du Haut-Poitou

| Calcaires du Jurassique supérieur
captif du Haut-Poitou

I Calcaire jurassique de l'anticlinal
Loudunais libres

" Craie du Séno-Turonien du BV
de la Vienne libre
Sables et calcaires lacustres des
bassins tertiaires de Touraine

0 Alluvions Vienne

1 Alluvions Loire moyenne aprés Blois
Sables et grés captifs du Cénomanien
unité de la Loire
Sables et grés du Cénomanien
libre Maine et Haut-Poitou

Conception : EPTB Vienne - Juin 2021
Source : ADES
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T Analyse de l'état quantitatif des ressources : 'évolution des piézometres

L'état des lieux du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 a classé en bon état Etat quantitatif des masses d'eau
quantitatif la majorité des masses d'eau souterraines du périmeétre
al'exception de la nappe des Calcaire jurassique de I'anticlinal Loudunais
(masse d'eau FRGGO082), de la nappe de la Craie du Séno-Turonien
(masse d'eau FRGGO87), et de la nappe des sables et gres du
Cénomanien libre (FRGG146).

mBon

Médiocre
Les risques quantitatifs sont liés a la pression forte
générée par les principaux usages prélevant dans ces
ressources (voir 2.1.2).

Le niveau de connaissance sur les évolutions des piézometres parait insuffisant sur le périmétre. A ce
jour, seules 4 stations piézométriques en activité ; cela concerne les nappes des sables et gres du Cénomanien
captif (Razines et la Tour-Saint-Gelin), les sables et grés libres du Cénomanien (Beuxes), des Calcaire du jurassique
de I'anticlinal Loudunais (Champigny-sur-Veude). Les autres nappes ne font pas l'objet de suivi sur le
périmétre. L'amélioration de la connaissance doit pouvoir étre sous-tendue ou relative a la définition d'objectifs
opérationnels.

L'étude HMUC portée par I'EPTB Vienne permettra de caractériser le fonctionnement hydrogéologique
local.

Ci-dessous-des illustrations sur I'évolution des niveaux piézomeétriques sur l'emprise du SAGE :

L'analyse des chroniques du piézométre représentatif de la nappe sur le SAGE montre une relative
stabilité des niveaux piézométriques ces derniéres décennies. Les années 2013 a 2016 ont bénéficié d'une
forte recharge hivernale se traduisant par des niveaux maximums élevés. Les années 2015 et 2022 correspondent
aux niveaux piézométriques minimums les plus bas.

Niveaux moyens mensuels

Figure 10: Niveaux moyens mensuels de l'aquifere des sables et grés libres du Cénomanien (piézométre 05133X0006 — Beuses).

La nappe du Cénomanien présente des dynamiques différentes sur sa partie libre et sa partie captive. Sur
sa partie libre, une tendance a la hausse du niveau piézométrique (+ 0,3 métres) est constatée entre 2004 et 2020.
Les plus hauts niveaux connus ont été enregistrés les années 2013-2014 tandis que les plus bas I'ont été en 2005
et 2011,
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A contrario, la nappe captive montre une tendance a la baisse significative et réguliére a Razines sur les
dernieres années. Ce déséquilibre avéré et l'insuffisance chronique de la ressource en eau par rapport aux besoins
a conduit a sa classification en Zone de Répartition des Eaux. Cet état est préoccupant car il s'agit d’une
ressource en eau stratégique sur le bassin Loire-Bretagne, notamment pour I'alimentation en eau potable.

La nappe du Séno-Turonien présente des fluctuations piézométriques importantes sur le périmétre du SAGE, avec
une relative stabilité depuis 2013 mais une sensibilité importante a la pression de prélevement locale. Les suivis
effectués par la CC. Chinon Vienne et Loire sur le captage de Cinais (bassin du Négron) identifient une baisse trés
importante depuis 2021,

' . . . . N
— Les risques inondation et ruisselement

’ Le risque inondation n'a pas été identifié comme un enjeu prégnant sur le périmetre lors des ateliers. Le

risque est connu et les secteurs jugés « a risque » sont identifiés dans le PPRI Val de Vienne.

Le périmétre du SAGE est sensible aux inondations (débordement de nappes, débordement de cours d'eau,
ruissellement). Les inondations sont observées a la suite d'épisodes pluvieux de longue durée et sont relativement
homogénes sur la totalité du bassin.

Lors de l'augmentation du débit, les eaux peuvent déborder du lit mineur pour se déverser dans le lit majeur
(zones d'expansion des crues). Le risque d'inondation correspond lui a la combinaison de deux composantes,

? I'aléa hydraulique (I'eau sort de son lit habituel d'écoulement) et les enjeux (présence de constructions,
d'équipements et d'activités qui ont pu étre installées dans la zone d'expansion des crues).

Le risque d’inondation vaut par les enjeux qui sont exposés a la crue.

Le bassin de la Vienne Tourangelle étant un territoire dont I'occupation du sol est largement dominée par 'activité
agricole et les milieux naturels, la vulnérabilité des territoires face aux inondations reste limitée. Toutefois,
la plupart des villes principales (Chinon, I'le-Bouchard, Richelieu, Nouatre) sont significativement concernées par
des risques d'inondations.

Le risque est accéléré par l'artificialisation et I'imperméabilisation des sols et une gestion encore « épisodique » de
la gestion des eaux pluviales (des initiatives tres localisées).

La prévention des inondations est peu prise en compte sur le bassin de la Vienne Tourangelle par les
structures compétentes. Un manque d’harmonisation et de communication est constaté par les acteurs du
territoire entre les services urbanisme et GEMAPI. Les actions de prévention des inondations sont souvent
liées aux actions de préservation des milieux aquatiques (ex : les zones d’expansion de crues abritent des
zones humides, la limitation du ruissellement profite au milieu en réduisant le colmatage...).

Toutefois, les conclusions de I'étude Eau et Climat menée par I'EPTB Vienne (2019) annoncent un signal a
I'augmentation de l'intensité et de la fréquence des inondations avec le changement climatique (cf. § 2.1.2).
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Par ailleurs, certains épisodes de ruisselement et de coulées de boues ont été observés avec des écoulements
d’eaux de drainage agricole chargées en sédiments, notamment dans les zones de grandes cultures ou de relief.
Leur prise en compte est progressivement intégrée dans les documents d’'urbanisme.

‘ La plus-value du SAGE devra étre justifiée sur ce theme au regard des programmes existants :

En

développement de la culture du risque, identification et préservation des zones d’expansion
des crues, limitation des ruissellements sur le territoire, ...

conclusion:

Hors années exceptionnelles, la Vienne est relativement préservée en période de basses eaux: les
barrages en amont du périmetre du SAGE assurent un soutien d’étiage. La variabilité annuelle des débits est
limitée et encadrée. De plus, les échanges avec la nappe alluviale sont importants. Ainsi, I'équilibre
guantitatif dépend a la fois de la gestion en amont des lacs-réservoir et de la politique de soutien
d’'étiage, mais aussi de la gestion de la nappe alluviale. A noter que des baisses des débits sur la période
récente sont signalées, notamment en période estivale.

Les difficultés sont plus marquées sur les affluents, particulierement sur les cours d'eau en rive gauche
de la Vienne (ex. Négron, Veude), concernés par des étiages séveres et des assecs. Ces secteurs sont d'ailleurs
concernés par le déclenchement fréquent des arrétés sécheresse.

Sur le territoire, I'hydrologie est tres liée aux eaux souterraines ; avec toutefois des variations qui apparaissent
selon les caractéristiques hydrogéologiques.

L'enjeu déterminant en termes de gestion quantitative sur le SAGE Vienne Tourangelle tient donc
en la préservation de I'équilibre quantitatif et du niveau des eaux souterraines.

Un manque de connaissance et d’instrumentation des masses d'eau est constaté, particulierement sur le
fonctionnement hydrogéologique et les relations nappes-rivieres. Le suivi est davantage développé sur le
bassin du Négron.

Le risque inondation n’a pas été identifié comme un enjeu majeur sur le périmétre du SAGE lors des
ateliers. Les territoires a enjeux sont identifiés dans la cadre du PPRI Val de Vienne (Plan de prévention du
risque inondation).
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Comme évoqué précédemment, les masses d'eau superficielles et souterraines du périmetre sont caractérisées
par un état quantitatif dégradé. A cela s'ajoute de multiples sources de dégradations impactant les régimes
hydrologiques et la recharge des nappes. Dans un tel contexte, les impacts du changement climatique sur les
ressources risquent de conduire au renforcement des déséquilibres locaux, d'ores-et-déja observés sur certains
bassins.

= Un bilan besoins-ressources globalement déséquilibré, marqué par des tensions
locales sur les ressources et une évolution incertaine

f L’impact des prélevements sur les ressources

La pression de prélévement est importante : 6,9 millions de m® d'eau ont été prélevés en moyenne par an
entre 2008 et 2019 sur le périmétre du SAGE Vienne-Tourangelle (source: Agence de I'Eau), avec une forte
variabilité interannuelle des volumes prélevés.

Comparaison des prélévements moyens (2008-2019) pour I'AEP, l'irrigation, I'industrie et des
prélévements estimés pour |'évaporation par les plans d'eau et pour |'abreuvement

Estimations

'
|
. |
|

Figure 11 : [graphique] Comparaison des prélévements moyens 2008-2019 pour I'AEP, lirrigation et lindustrie, l'abreuvement et les plans d'eau. Source : Etat initial
SAGE Vienne Tourangelle - EPTB Vienne.

La premiére destination des prélévements est I'alimentation en d'eau potable (AEP). Environ 3,7 millions de m?
d'eau ont été prélevés en moyenne par an (2008-2019). Le bassin est fortement dépendant des ressources en
eaux souterraines profondes pour I'AEP (nappes du Séno Turonien et du Cénomanien). Sur la derniere
décennie, les prélevements pour I'eau potable ont montré un signal a la baisse (-8% entre 2008 et 2019) imputable
en partie aux diminutions des consommations des ménages.

Viennent ensuite les prélévements a destination de 'irrigation, avec 2,9 millions de m? annuel en moyenne (2008
-2019). Les volumes d'eau mobilisés varient d'une année sur l'autre selon les conditions météorologiques. Ces
prélevements sont effectués principalement dans les masses d’eau souterraines (65% en 2019) et sont concentrés
en période de basses eaux. L'impact est donc significatif en période d’'étiage. Etant donné la relation nappe-
riviere, ces prélévements peuvent avoir un impact important et rapide sur le débit des cours d'eau. Les bassins de
la Vienne, du Négron, de la Veude et la Manse apparaissent parmi les plus sollicités (Suez, 2018). Au cours de la
derniere décennie, les volumes d’eau prélevés ont suivi une tendance a la hausse liée a 'augmentation des
besoins ; cette hausse est davantage marquée pour les prélevements en nappe que pour ceux effectués dans les
cours d'eau (voir Etat initial).

Le recours aux outils de pilotage de l'irrigation se généralise sur le périmetre permettant une
amélioration de son efficience. A cela s'gjoute une dynamique récente d’adaptation des
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assolements avec par exemple le développement de cultures moins consommatrices en eau (ex.
sorgho), soulignée par les acteurs locaux.

L'abreuvement est un usage minoritaire sur le territoire (moins de 150 000 m3 par an). Il est cependant non
négligeable sur la Manse (Suez, 2018).

Les prélévements industriels hors réseau d'alimentation en eau potable sont faibles. En 2019, 139 310 m* d'eau
ont été prélevés pour l'industrie, dont 94 250 m® dans les eaux souterraines. 4 prélévements (industrie de
champignon a Loudun, carriére a Parcay-sur-Vienne, le domaine de Roiffé et I'ndpital de Chinon) représentent la
quasi-totalité des volumes d'eau concernés. La totalité des volumes prélevés dans les eaux superficielles sont
effectués par la carriere de Parcay-sur-Vienne, dans la Vienne.

En outre, ['évaporation annuelle générée par les plans d'eau est particulierement significative ; de I'ordre de 2,6
millions de m? par an. La pression est d’autant plus marquée en période estivale : 56% des volumes évaporés le
sont entre juillet et aolt. Les masses d'eau les plus impactées par le taux d'évaporation (débit évaporé dans les
plans d'eau / débit d'étiage) des plans d’eau sont celles du Réveillon, du Ruau, de la Manse et de la Bourouse.

a B Zoom sur les prélévements en eau a destination du refroidissement de la centrale nucléaire de
’ Civaux - en amont du périmétre du SAGE :
-8 a8

La question des prélevements de la centrale nucléaire et de leurs impacts sur les débits de la Vienne en
période estivale a été soulevée lors des ateliers. Les volumes d'eau prélevés dans la Vienne en été
représentent en moyenne 115 millions de m® d’eau ; les prélévements sont davantage importants en
janvier et en décembre. Le Schéma Départemental de I'Eau (SDE) de |a Vienne note que le soutien d'étiage
de I'axe Vienne répond aux besoins de la centrale nucléaire de Civaux (40% de la consommation nette
d'eau).

Ces prélevements et leur impacts au pas de temps mensuels sur les ressources du périmeétre
seront caractérisés plus finement dans le cadre de I'étude HMUC portée par I'EPTB Vienne.

Il est important de distinguer « prélévements » et « consommations » en eau. Toute I'eau prélevée n’est
pas entiérement consommée et une partie est restituée aux milieux (ex. pertes des réseaux AEP, restitution
des dispositifs d'assainissement), sauf pour les prélévements a destination de l'irrigation dont la quasi-totalité est
consommeée par les plantes ou évaporés (cas similaire pour les plans d’eau). A titre indicatif :

Tableau 38-17 : Ordre de grandeur moyen des usages de I'eau par sous-bassin versant sur la période 2000 -2015

Ordre de grandeur des prélévements Ordre de grandeur des restitutions et
. Abreuvem , Plans Somme des Assainisse | Assainisse . Somme des  [NACHL
Irrgation Industrie ) o Pertes AEP | ment non ment Industrie § déséquilib
ent (WS prélévements : . rejets éséquilibres
collectif collectif
Le Négron 395758 994637 13866 12745 131081 1548 086 19457 69641 123964 7311 220373 -1327714
La Veude 730701 663544 12468 0 608902 2015 614 41923 203940 177958 o 423 821 -1591793
La Vienne 783948 1200813 9433 56382 1099966 3150 542 189299 953419 276919 14 1419 650 -1730892
T 682357 0 443 47412 31562 761774 10542 16844 13824 0 41210 720564
e 91980 167666 1730 0 275817 537194 37242 31327 32155 0 100726 -436 468
Le Réveillon 218255 105012 5514 0 110709 439490 14754 133315 19956 1] 168025 -271 465
La Veude de Pongay 37071 22307 767 0 24792 84937 18195 15902 17271 0 51368 -33569
La Manse 678995 449321 59902 1956 432140 1622315 71831 330360 165737 1] 567929 -1054 386
Le Mable 35979 306297 6491 0 164689 513457 18348 177080 97252 1] 292 680 -220777
Les Gaudeberts 0 121506 2490 0 21345 145341 9589 0 18638 0 28227 -117114
Le Ruau 1] 77816 382 0 76287 154 485 5814 97685 12496 o 115995 -38 490

Figure 12 : Ordre de grandeur moyen des usages de l'eau par sous-bassin versant sur la période 2000-2015. Source : Ftude Suez 2018.
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L'étude menée par Suez (2018) met en évidence que les volumes prélevés sont supérieurs aux volumes
restitués et présentent une variabilité importante : il y a donc une pression de prélévement nette sur le
bassin versant de la Vienne Tourangelle. Relativement a la taille des bassins, les déséquilibres prélevements-
ont considérés comme étant plus importants sur les bassins du Saint-Mexme et du Négron.
L'étude HMUC permettra de déterminer des Volumes Prélevables (VP) potentiellement
“ mobilisables par unités de gestion (UG), en tenant compte des prélevements bruts et nets (avec une
soustraction des volumes restitués).

[:"/—.] Rendement des réseaux : Le rendement d'un réseau est le rapport entre le volume d'eau consommé et
le volume d'eau potable d'eau introduit dans le réseau de distribution. Il permet de renseigner sur la
performance du réseau de distribution et son renouvellement. On considére généralement que le
rendement du réseau est bon a partir de 80%. Il est néanmoins admis qu’en zone rurale, cette valeur est
plus difficile a atteindre car elle nécessite des travaux de renouvellement importants (coUt d'investissement
élevé). Les rendements de réseaux sont hétérogénes sur le territoire, ils sont globalement meilleurs
(supérieurs a 78%) sur le département de I'Indre-et-Loire. lls peuvent étre améliorés en particulier

sur la partie sud-ouest du bassin (taux de rendement entre 70 et 78%).

 L’apparition de déséquilibres quantitatifs locaux

Compte tenu de I'état des ressources en eau et de l'intensité des pressions (prélevements, interceptions des flux,
etc..), des déséquilibres entre la ressource disponible et les besoins apparaissent localement, rendant difficile la
satisfaction durable des usages de I'eau et du bon fonctionnement des milieux aquatiques.

Les déséquilibres identifiés sur les eaux superficielles :

A l'exception de la nappe du Cénomanien, le bassin n‘est pas classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE).
Toutefois, la fragilité de la ressource vis-a-vis des prélévements a conduit a son classement dans le SDAGE
2022-2027 comme « bassin avec un plafonnement, au niveau actuel, des prélévements en période de
basses eaux » (disposition 7B-3). A noter que ne sont pas concernés les prélevements autre que ceux destinés
a l'alimentation en eau potable, a la sécurité civile ou a la lutte antigel.

Dans ce cadre, le SAGE peut définir une augmentation possible des prélévements en période de basses eaux,
apres la réalisation d'une analyse HMUC sur le territoire. Cette étude est en cours depuis 2022 sur les périmetres
des SAGEs Vienne et Vienne Tourangelle.

Compte tenu du soutien d'étiage et du bon état quantitatif de sa nappe alluviale, ’'Axe Vienne apparait
aujourd’hui préservé. Néanmoins, les bassins versants peuvent subir des tensions plus marquées. Les
bassins du Négron, de la Veude et de la Manse présentent ainsi une vulnérabilité particuliere aux étiages séveres
et aux assecs, avec des impacts sur la vie biologique des cours d'eau identifiés par les acteurs locaux, qui ciblent
ces secteurs comme étant les plus problématiques en termes d'hydrologie.

Les types de prélevements a l'origine de tels déséquilibres divergent selon les bassins : prélévements a destination
de l'irrigation pour le Négron, le Mable et les Gaudeberts, de I'AEP pour le Réveillon et le Saint-Mexme, etc. (Suez,
2018).

Des lors, le SDAGE recommande la mise en place d’une gestion coordonnée des prélévements pour
contribuer a une utilisation plus rationnelle de I'eau et au développement éventuel d'usages
nouveaux sans augmentation du prélévement global.
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La problématique est donc de savoir dans quelles mesures (volume, distance, ...) les prélevements
réalisés a proximité de ces cours d’eau impactent leur hydrologie, et aggravent les phénoménes
d’étiage. D'une maniére générale, I'impact local des prélévements est constaté par les acteurs du
territoire, mais son ampleur reste a déterminer.

L'étude HMUC prévoit de reconstituer les débits naturels des cours d’eau instrumentés : il s'agit des
débits qui seraient théoriguement mesurés en I'absence de tout impact anthropique, c'est a dire sans
aucun prélevement, rejet ou ouvrage impactant I'hydrologie du cours d’eau. Connaitre ce débit naturel
permet de quantifier 'impact de la pression de prélévement sur I’hydrologie du bassin.
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Les déséquilibres identifiés sur les eaux souterraines :

- Lanappe du Cénomanien fait I'objet d'un déséquilibre piézométrique avéré lié au développement des
captages a destination de I'alimentation en eau potable. La nappe est classée en Zone de Répartition des
Eaux (ZRE) (cf. 2.1.3).

- Les nappes de la Craie du Séno-Turonien et des calcaires du Jurassique sont également le siege de
prélevements importants liés respectivement a I’AEP, et I'irrigation.

En conclusion:

- Uneforte pression de prélevement est identifiée sur les masses d’eau du périmetre.

- Lesdifférents types de prélevements n‘ont pas le méme impact sur la ressource selon qu'ils sont entierement
Cconsommeés ou bien restitués aux bassins.

- Des déséquilibres entre les besoins en eau et les ressources effectivement disponibles apparaissent
sur certains bassins vulnérables (ex. Négron, Veude. . .).

= Changement climatique : un risque d’aggravation des déséquilibres quantitatif

) Un « changement climatique », ou « déreglement climatique », correspond a une modification durable

7)) 9 du climat global de la Terre ou de ses divers climats régionaux. Le climat de la Terre a évolué a de

nombreuses reprises depuis sa formation. Cependant, les phénomeénes naturels ne peuvent pas

expliquer a eux seuls le réchauffement actuel de la planéte : le principal responsable du
changement climatique est 'Homme.

De maniere générale, un changement des conditions climatiques va avoir un impact sur le cycle de I'eau,
en modifiant notamment la répartition annuelle des précipitations et la disponibilité de la ressource
stockée dans les réservoirs naturels (rivieres, nappes..).

Les variations des débits des cours d’eau ainsi que des niveaux piézométriques sont déterminées avant tout par
les modifications du volume des précipitations, de leur répartition dans le temps et par leur nature. Toutefois, a
pluviométrie constante, I'évolution de I'évaporation influe également sur I'écoulement fluvial.

Les impacts du changement climatique sur les ressources superficielles :

Les conclusions de I'étude sur les impacts du changement climatique sur le bassin de la Vienne, démarrée en
2019 (EPTB Vienne) mettent en avant que le changement climatique fait craindre une diminution sensible des
débits médians et des débits a I'étiage de I'ensemble des cours d’eau du bassin ainsi qu'un allongement
de la durée de la période d’étiage. La fréquence des années «difficiles » en termes de gestion quantitative
(sécheresses, ...), comme I'été 2022, vont augmenter et avoir des répercussions sur les usages. Sur le périmetre, les
cours d'eau pourront bénéficier des capacités de drainage des nappes (soutien d'étiage en été).

La vulnérabilité de I'axe Vienne en période de basses eaux est limitée : le soutien d’'étiage des lacs
réserves permet de sécuriser la ressource — sauf année exceptionnelle. Malgré cela, la Vienne est
soumise a des étiages de plus en plus marqués.

En revanche, des tensions quantitatives pourraient étre exacerbées dans les secteurs ou des
déséquilibres ont dés-a-présent été identifiés.
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Parallelement, les projections hydro-climatiques mettent en avant une tendance a la hausse des débits de crue
en aval du bassin de la Vienne liée a 'augmentation des précipitations en hiver.

Les impacts du changement climatique sur les ressources souterraines :

Si beaucoup d'incertitudes persistent sur le lien changement climatique et masses d'eau souterraines, le
changement climatique pourrait entrainer des modifications des flux entrants et des flux sortants et
impacter les conditions de recharge des systémes hydrogéologiques. Une hausse des précipitations
hivernales en climat futur pourrait faciliter la recharge des nappes. Néanmoins, ces dernieres restent menacées
par la baisse des débits en surface qui pourront accentuer le drainage de la nappe. Les impacts du changement
climatique sur les nappes varient selon leur inertie.

L'étude sur les impacts du changement climatique sur les ressources en eau du bassin de la Vienne met
en évidence I'absence de tendance d’'évolution significative des niveaux piézométriques des nappes du
Cénomanien et des calcaires du Jurassique en climat futur. Attention, aucun piézometre du périmeétre n‘a été étudié
dans le cadre de I'étude changement climatique.

Les projections climatiques et la multiplication des périodes de sécheresse peuvent faire
craindre une aggravation de la situation hydrologique en période estivale et des tensions
quantitatives qui touchent ce bassin.

Les effets du changement climatique contribueront certainement a accroitre les pressions
exercées par les activités humaines sur I'état des masses d’eau et des milieux aquatiques,
contribuant a une moindre disponibilité des ressources en eau et a la dégradation de leur
qualité.

En conclusion:

- Le changement climatique va avoir un impact sur le cycle de I'eau (évolution de la répartition annuelle
des précipitations et la disponibilité de la ressource stockée dans les réservoirs naturels). Des modifications
sont d'ores-et-déja observables.

- Un enjeu de gestion des ressources en période estivale apparait, alors que la rareté de la ressource sera plus
importante (assechement des milieux humides, assecs, ...) et les besoins des usages de 'eau plus élevés (eau
potable, eau d'irrigation, fréquentation touristique de la riviere, ...) ;

- Un enjeu de gestion de la ressource hors période estivale est également identifi¢| | EGcGcGGGTGE
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